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Generación de zonas verdes

Para la
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DepuraciDepuracióón natural, n natural, Depuradoras con encantoDepuradoras con encanto





LA DEPURACILA DEPURACIÓÓN SIMBIN SIMBIÓÓTICATICA
CaracterCaracteríísticas del sistemasticas del sistema

gravas

arenas
Tubo ranurado

césped

Flujo de agua tratada

Tubería porta-goteros
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Justificación 
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económica
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imagen, 

incentivación

económica

Justificación 

ambiental, 

agua, ayudas



Bases de Bases de disediseññoo::

Para la repetición en serie, se han diseñado dos procedimientos:
en serie horizontal y en serie vertical:

1ª phase
2ª phase

3ª phase
4ª phase

Sol humide

Série horizontaleSerie vertical

1ª Fase
2ª Fase

3ª Fase

4ª Fase

Humedal



Depuradora para el campo de golf de La Algorfa. AlicanteDepuradora para el campo de golf de La Algorfa. Alicante

APLICACIONES:APLICACIONES:

Agua tratada
Agua tratada

Zona de cultivo

Zona de depuración Flujo subterráneo

Tratamiento TerciarioTratamiento Terciario

Depuradora de Depuradora de QuartQuart--BenagerBenager. Valencia. Valencia



Campo de golf sobre depuradora de aguas residuales urbanas



Depuradora del Depuradora del 
RaalRaal. Murcia. Murcia

APLICACIONES:APLICACIONES: Tratamiento TerciarioTratamiento Terciario



APLICACIONES:APLICACIONES: Tratamiento para uso agrTratamiento para uso agríícolacola

Comunidad de Comunidad de 
Regantes de La Paca. Regantes de La Paca. 

LorcaLorca..





APLICACIONES:APLICACIONES:
Depuradoras para recuperaciDepuradoras para recuperacióón de humedalesn de humedales

Molino de la Ciudad. OrihuelaMolino de la Ciudad. Orihuela





APLICACIONES:APLICACIONES: Depuradoras domDepuradoras doméésticassticas

3ª fase 2ª fase 1ª fase

Zona de Cultivo

Zona de depuración

Agua tratada

Tatamiento

1ª 3ª2ª

Depuradora de la Casa del Agua.Depuradora de la Casa del Agua. Depuradora Depuradora CenajoCenajo



APLICACIONES:APLICACIONES: Depuradoras domDepuradoras doméésticassticas

Depuradora Depuradora 
UniversidadUniversidad

Depuradoras comerciales Depuradoras comerciales 
““HHáágalo Usted Mismogalo Usted Mismo””



REGENERADORA ECOLOGICA PARA VIVIENDAREGENERADORA ECOLOGICA PARA VIVIENDA



APLICACIONES:APLICACIONES: Depuradoras domDepuradoras doméésticassticas



APLICACIONES:APLICACIONES: Depuradoras para HotelDepuradoras para Hotel



REGENERADORA ECOLOGICA PARA HOTELREGENERADORA ECOLOGICA PARA HOTEL





REGENERADORA PARA URBANIZACIREGENERADORA PARA URBANIZACIÓÓNN



PrePre--tratamientotratamiento Recinto de bombeoRecinto de bombeo

Depuradoras urbanasDepuradoras urbanas



Reactor BiolReactor Biolóógico Simbigico Simbióótico H4tico H4









APLICACIONES:APLICACIONES:Depuradoras para IndustriaDepuradoras para Industria

Gasolinera BPGasolinera BP

Purines de cerdo UMUPurines de cerdo UMU

Industria agroalimentariaIndustria agroalimentaria



APLICACIONES:APLICACIONES:Depuradoras para IndustriaDepuradoras para Industria





El humedal de afinoEl humedal de afino







MUCHAS GRACIAS



Caracterización del agua residual bruta generada  en el 

Campus de Espinardo (Noviembre 2006-Noviembre 

2007)

� pH

� Oxígeno disuelto (mg O2/L)

� Conductividad (mS/cm)

� SST (mg/L)

� DQO (mg O2/L)

� DBO5 (mg O2/L))

� NTK (mg N/L)

� N-NH4
+ (mg N/L)

� Nitratos (mg N/L)

� PT (mg P/L)

� P-PO4
3- (mg P/L)

(7.13 - 8.28)

(0.20 – 5.73) 

(1.64 - 3.55) 

(265 - 976)

(571 - 2320)

(300 -1100)

(23 - 60)

(21 - 51)

0

(6 - 22)

(2 - 17)

7.66

2.49 

2.25

518  

1012

536

42

35

0

11

5

Parámetro Valor medioRango



Calidad del efluente final y valores de la Directiva

� pH

� Oxígeno disuelto (mg O2/L)

� Conductividad (mS/cm)

� SST (mg/L)

� DQO (mg O2/L)

� DBO5 (mg O2/L))

� NTK (mg N/L)

� N-NH4
+ (mg N/L)

� Nitratos (mg N/L)

� PT (mg P/L)

� P-PO4
3- (mg P/L)

(7.47 - 8.30)

(4.15 – 18.5) 

(1.90 – 2.66) 

(5 - 19)

(21 - 51)

(2 - 5)

(0.3 - 3)

(0.1 - 3)

(7.6 - 31.7)

(2.7 - 5)

(1.7 - 4)

7.76

9.25

2.34

11 

33

3

1

1

15.9

4

3

Parámetro Valor medioRango
Directiva 

91/271/CEE

35

125

25




